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Нова лінійка сучасних двоконтурних газових котлів 
для настінного монтажу, виготовлених на новітньому 
італійському обладнанні. Моделі з відкритою 
камерою згоряння (версія ОС) призначені для 
встановлення в будинках або квартирах, що 
обладнані вертикальним димарем. Моделі з закритою 
камерою згоряння (версія CS) встановлюються за 
допомогою коаксіального димоходу 60/100 мм або 
роздільного комплекту димоходів 80/80 мм.
Котли обладнані первинним теплообмінником з міді з 
жаростійким покриттям та вторинним пластинчастим 
теплообмінником з нержавіючої сталі. Така 
гідравлічна схема дозволяє збільшити ресурс 
обладнання при роботі на сантехнічній воді, що має 
середній або високий вміст солей жорсткості.
Вбудований розширювальний бак на 6л або 8л 
достатній для роботи в системі опалення з об’ємом 
теплоносія 100-130 літрів. Плата керування котлів 
RODA Micra Duo має можливість підключення 
кімнатного термостату, пульту дистанційного 
керування та датчика зовнішньої температури. Котли 
RODA Micra Duo відносяться до котлів з високим ККД.

Micra Duo
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M - подача в систему опалення, 3/4’’ 
С - вихід гарячої сантехнічної води, 1/2‘’ 
G - подача газу, 3/4’’
F - вхід холодної води, 1/2‘’ 
R - повернення з системи опалення, 3/4‘’ 
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Нова лінійка сучасних газових конденсаційних котлів для настінного монтажу, виготовлених на новітньому 
італійському обладнанні. Котли мають систему повного попереднього змішування палива з повітрям та 
вдосконалений конденсаційний модуль, що дозволяє досягти високих значень ККД до109,9%. 
Одноконтурні моделі (версії KR) можуть працювати на опалення та нагрівати воду в бойлері ГВП. Для цього вони 
оснащені вбудованим триходовим клапаном. Двоконтурні моделі (версії K) мають вторинний пластинчастий 
теплообмінник для виробництва гарячої води. Така гідравлічна схема дозволяє збільшити ресурс обладнання при 
роботі на сантехнічній воді, що має середній або високий вміст солей жорсткості.
Котли призначені для роботи з коаксіальним димоходом 60/100 мм або роздільним комплектом димоходів 80/80мм.  
Вбудований розширювальний бак на 6л або 8л достатній для роботи в системі опалення з об’ємом теплоносія 
100-130 літрів. Плата керування конденсаційних котлів RODA Micra має можливість підключення кімнатного 
термостату, пульту дистанційного керування та датчика зовнішньої температури. Конденсаційні котли RODA Micra 
відносяться до котлів з високим ККД
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   Micra 
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С - вихід гарячої сантехнічної води, 1/2‘’ 
G - подача газу, 3/4’’
F - вхід холодної води, 1/2‘’ 
R - повернення з системи опалення, 3/4‘’ 
RB - повернення з бойлера ГВП, 3/4‘’ 
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Якісний мідний теплообмінник. 
Електричний розпал і контроль полум'я. 

Датчик контролю тяги.
Індикація температури гарячої води.

Компактний розмір.
Відкрита камера згоряння.

Живлення від двох батарей 1,5 В.
Різноманітність зовнішнього вигляду.

Модель
Потужність, кВт

ККД, %

Електричний розпал та 
контроль полум'я

Дисплей

Підключення гідравліки

Підключення газу
Мінімальний робочий 
тиск води, бар
Максимальний робочий 
тиск води, бар
Клас NOx
Номінальний тиск газу, 
мм. вод. ст.
Максимальна витрата
газу, м3/год

JSD20-A1

10

так

0,3

6

130

2,3

20

> 85 %

так

1/2 ”

1/2 ”

3

3В

JSD20-A3

10

так

0,3

6

130

2,3

> 85 %

так

1/2 ”

1/2 ”

3

3В

20

590 х 340 х 140

JSD20-A4

10

так

0,3

6

130

2,3

> 85 %

так

1/2 ”

1/2 ”

3

3В

20

JSD20-A5

10

так

0,3

6

130

2,3

> 85 %

так

1/2 ”

1/2 ”

3

3В

20

JSD20-A6

10

так

0,3

6

130

2,3

> 85 %

так

1/2 ”

1/2 ”

3

3В

20

JSD20-A7

10

так

0,3

6

130

2,3

> 85 %

так

1/2 ”

1/2 ”

3

3В

20

JSD20-A8

10

так

0,3

6

130

2,3

> 85 %

так

1/2 ”

1/2 ”

3

3В

20

Розміри В*Ш*Г, мм

JSD20 А1-А8
JSD18 А1

Продуктивність 
ГВП при Δt=25°С

Живлення, постійний струм

Газові проточні водонагрівачі
з відкритою камерою згоряння
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JSD18-A1

8,7

так

0,3

6

105

1,7

17,7

> 85 %

так

1/2 ”

1/2 ”

3

3В

520 х 325 х 140



Водонагрівач Roda JSD20-T2 має закриту камеру згоряння та 
призначений для монтажу з коаксіальними димоходами 
60/100. 
Теплообмінник з первинної безкисневої міді не проходить 
процедуру покриття сплавами на основі олова та свинцю, тому 
є більш безпечним для навколишнього середовища. 
Сучасні системи електричного розпалу пальника та 
іонізаційного контролю полум’я підвищують безпеку 
використання водонагрівача та економію газу. 
Панель керування оснащена дисплеєм на якому виводиться 
поточна або задана температура гарячої води. Для 
регулювання бажаної температури достатньо встановити її за 
допомогою двох кнопок. Водонагрівач завдяки датчику 
температури, числовому датчику протоку та модуляційному 
газовому клапану автоматично встановить потрібну 
потужність і буде підтримувати стабільну температуру гарячої 
води на виході.

Двоступінчаста система захисту від замерзання попереджає потрапляння холодного морозного повітря у камеру згоряння. 
У випадку зниження температури теплообмінника нижче +5˚С автоматично активується нагрівач, що перешкоджає 
замерзанню води в трубках теплообмінника.

- Легке та точне регулювання температури ГВП
- Електронна модуляція потужності пальника
- Закрита камера згоряння
- Теплообмінник з первинної безкисневої міді
- Електричний розпал
- Іонізаційний контроль полум’я 
- Двоступеневий захист від замерзання

JSD20-T2

JSD20-Т2

A

Природний газ

іонізаційний

10

8

20

> 88 %

130

2,3

автоматичний

220В, 50Гц

автоматичний

35

100/60

12,5

Модель
Теплова потужність повна

18

л/хв

бар

кВт

%

мм.в.ст.

м3/год

Вт

мм

кг

кВтТеплова потужність корисна

ККД, %

Тип газу

Номінальний тиск газу

Максимальна витрата газу

Тип розпалу

Тип контролю полум’я 

Тип регулювання температури

Продуктивність ГВП, при Δt=25°C

Максимальний робочий тиск води

Живлення

Споживана електрична потужність

Діаметр підключення димоходу

Вага нетто

Клас енергоефективності нагрівання води

Газовий проточний водонагрівач
із закритою камерою згоряння
та постійною температурою ГВП

ГПВН
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Вид зверху

Вид знизу

60
2

52
2

172

340

85

65 60185

90

C G F

Вид зліва

С - вихід гарячої сантехнічної води, 1/2‘’ G - подача газу, 1/2’’ F - вхід холодної води, 1/2‘’
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Модель твердопаливного котла, розроблена з урахуванням сучасних вимог до твердопаливних 
котлів: привабливий дизайн, багатофункціональність, енергоефективність і висока надійність. 
Передня секція котла та дверцята зольника були змінені з метою отримати котел, у який легко 
встановлюється навісний пелетний пальник потрібної теплової потужності. Конструкція секцій 
забезпечує розвинену поверхню теплообміну й високий ступінь утилізації теплоти від згоряння 
палива. Водоохолоджувані колосники не вимагають заміни в процесі експлуатації котла і 
підвищують відбір тепла зі спаленого палива. Міжсекційний простір заповнений силікатним 
жаростійким герметиком, щоб запезпечити газощільність топки.
Щоб захистити котел від закипання під час відсутності циркуляції, у котел передбачено 
встановлення спеціального теплообмінника аварійного охолодження. Котел призначений для 
роботи в закритих і відкритих системах опалення з примусовою циркуляцією теплоносія. На 
котел може встановлюватися вентилятор із блоком керування.

*Деревина відноситься до екологічно чистого та поновлюваного ресурсу. Під час спалювання деревного 
палива в атмосферу виділяється тільки та кількість СО2, яку поглинуло дерево, коли зростало.

Високоякісний чавун, стійкий до термічної корозії. 
Великий ресурс роботи.

Оптимізована конструкція передньої секції. 
Високий ККД згоряння.

Енергонезалежність. 
Багатопаливність.

Низькі втрати тепла від котла.
У комплекті механічний терморегулятор тяги. 
Адаптований для роботи з пелетним пальником. 

Простий монтаж та обслуговування.

Brenner
Fest

Підлогові твердопаливні котли
Чавунний теплообмінник

15-73

А в а р і й н и й  о х о л о д ж у в а ч
котли



ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ
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Модель
Brenner Fest

B F -03 B F -04 B F -05 B F -06 B F -07 BF -08 BF -10

Кількість секцій, шт 3 4 5 6 7 8 10

Корисна потужність (вугілля), кВт 18-21 24-28 31-35 39-42 46-50 54-58 68-73

Корисна потужність (дрова), кВт 15-17 21-24 27-31 35-38 41-45 48-52 61-65

Час горіння завантажених дров, год >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2

Час горіння завантаженого вугілля, год >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4

Максимальна температура подачі, °С 90 90 90 90 90 90 90

Максимальний робочий тиск, бар 4 4 4 4 4 4 4

Діаметр димоходу, мм 150 150 160 160 180 180 180

Глибина котла L, мм 540 640 740 840 940 1040 1240

Гідравлічні підключення 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

Вага порожнього котла, кг 178 204 232 260 291 323 383

L523

10
13

92
7

25
7

23
8

Підлоговий твердопаливний котел          
із чавунним теплообмінником

Котел може спалювати такі види палива:
Вугілля / кокс 24-60 мм;
Дрова, діаметр яких 40-100 мм, a вологість 20%;
Паливні брикети.
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RK3G 20...100

Котли виготовлені відповідно до TS EN 303-5 і можуть 
працювати на різних видах твердого палива. 
Високоякісна котлова сталь має відмінну стійкість до 
термічної корозії. Регулювання процесу горіння 
здійснюється платою керування котла й дуттьовим 
вентилятором. Висока ефективність котла досягається 
його триходовою конструкцією і розвиненою 
поверхнею теплообміну. Турбулізатори, розташовані в 
жарових трубах з боку продуктів згоряння, збільшують 
коефіцієнт тепловіддачі та ступінь утилізації теплоти 
палива. Повітря на згоряння подається двома шляхами: 
первинний – знизу за допомогою вентилятора і 
вторинний – через верхній канал. Ця система 
підведення повітря забезпечує повне згоряння палива, 
зниження відкладень сажі та збільшення ефективності 
процесу спалювання.

1,1/4”
1,1/2”
1,1/2”

RK3G-20
RK3G-25
RK3G-35
RK3G-45
RK3G-60
RK3G-80
RK3G-100

Модель

Високоякісна котлова сталь.
Жаротрубна конструкція.
Три ходи по тракту димових газів (окрім моделі RK3G-20).
Висока ефективність спалювання.
Цифрова панель керування.
Дуттьовий вентилятор.
Турбулізатори в жарових трубах.

УВАГА! Зовнішній вигляд котлів може відрізнятися від наведених на фото.
** - потужність котла під час роботи на вугіллі.

Потужність,
кВт** Ширина Глибина Висота Діаметр

димоходу

Діаметр
підключення,

дюйм
Робочий
тиск, бар

Розміри, мм

Сталевий твердопаливний котел

485 760 1500
645 760 1500
645 810 1500
645 860 1500
745 1110 1500
745 1320 1640

12
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RK3G/S 30...100  
EK3G/S 30...100

35   130 

1”

 3 
47  130 1” 3 
58   130 1,1/4” 3 
81   130 3 

105   170 3 
35 130 3 
47 130 3 
58 130 3 
81  130 3 

105    170  3 

  
 

  

 

 
 

 
RK3G/S-30 

RK3G/S-40 
RK3G/S-50 

RK3G/S-70 

RK3G/S-100
ЕK3G/S-30

ЕK3G/S-40
ЕK3G/S-50

ЕK3G/S-70 
ЕK3G/S-100

  
  
  
 1,1/4” 
 1,1/2” 
 1,1/2” 

1,1/2”

1035 760 1500 
 
 

 

 

 

Автоматичне
розпалювання

немає 
немає 
немає 
немає 
немає 

має
має 
має 
має 
має 

1,1/2”

1”

1”

УВАГА! Зовнішній вигляд котлів може відрізнятися від наведених на фото.
** - потужність котла під час роботи на вугіллі.

Котли виготовлені відповідно до TS EN 303-5 і можуть працювати на різних видах фракційного палива 
(пелети, фракційне вугілля). Високоякісна котлова сталь має відмінну стійкість до термічної корозії. 
Регулювання процесу горіння здійснюється платою керування котла й дуттьовим вентилятором. 
Висока ефективність котла досягається його триходовою конструкцією і розвиненою поверхнею 
теплообміну. Турбулізатори, розташовані в жарових трубах з боку продуктів згоряння, збільшують 
коефіцієнт тепловіддачі та ступінь утилізації теплоти палива. Повітря на згоряння подається двома 
шляхами: первинний – знизу за допомогою вентилятора і вторинний – через верхній канал. Ця система 
підведення повітря забезпечує повне згоряння палива, зниження відкладень сажі та збільшення 
ефективності процесу спалювання.

Триходовий по тракту димових газів.
Жарові труби з котлової сталі з турбулізаторами.
Висока ефективність спалювання.
Висока потужність.
Автоматичний розпал (тільки в моделях EK3G/S).
Автоматична підтримка температури теплоносія.
Плата з мікропроцесорним керуванням.
Зручний інтерфейс панелі керування.
Дуттьовий вентилятор.
Бункер для палива з захистом від займання.

Модель Потужність,
кВт** Діаметр

димоходу

Діаметр
підключення,

дюйм

Розміри, мм
Робочий
тиск, бар

Сталевий триходовий твердопаливний 
котел з автоматичною подачею палива

Ширина Глибина Висота

1250 760 1500
1250 810 1500
1250 860 1500
1400 1110 1500
1035 760 1500

1250 760 1500
1250 810 1500
1250 860 1500
1400 1110 1500

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ

13röda.com.ua



УВАГА! Зовнішній вигляд котлів може відрізнятися від наведених на фото.
** - потужність котла під час роботи на вугіллі.

RK3G-120
RK3G-140
RK3G-160
RK3G-180
RK3G-200
RK3G-250

Модель Потужність,
кВт** Ширина Глибина Висота Діаметр

димоходу

Діаметр
підключення,

дюйм
Робочий
тиск, бар

Розміри, мм

RK3G-300
RK3G-350
RK3G-400
RK3G-450
RK3G-500
RK3G-600
RK3G-700
RK3G-800
RK3G-900
RK3G-1000

845 1320 1640
845 1410 1640
870 1455 2010
970 1455 2010
970 1765 2010

1080 1965 2050
1080 2265 2050
1180 2365 2050
1280 2465 2050

1280 2665 2050
1380 2665 2050

1480 2825 2050
1580 3075 2050
1680 3075 2050
1680 3275 2050
1780 3275 2150
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RK3G 120…1000
Промисловий сталевий триходовий

твердопаливний котел

Високоякісна котлова сталь.
Жаротрубна конструкція.

Три ходи по тракту димових газів.
Турбулізатори в жарових трубах.

Висока ефективність спалювання.
Цифрова панель керування.

Дуттьовий вентилятор.
Висока теплова потужність.

Автоматична подача палива



RK3G/S 120…1020
Промисловий сталевий триходовий 
твердопаливний котел з автоматичною подачею палива

Високоякісна котлова сталь.
Жаротрубна конструкція.
Три ходи по тракту димових газів.
Турбулізатори в жарових трубах.
Висока ефективність спалювання.
Цифрова панель керування.
Дуттьовий вентилятор.
Висока теплова потужність.
Подача палива за допомогою шнека.
Автоматичний розпал палива 
(у моделях EK3G/S).

DOUBLE FEEDER
УВАГА! Зовнішній вигляд котлів може відрізнятися від наведених на фото.
* - котли, починаючи з моделі RK3G/S-370, (430 кВт) та вище, обладнані двома шнеками.
** - потужність котла під час роботи на вугіллі.

Модель Потужність,
кВт** Ширина Глибина Висота Діаметр

димоходу

Діаметр
підключення,

дюйм

Робочий
тиск, бар

Розміри, мм

RK3G/S-120
RK3G/S-140
RK3G/S-160
RK3G/S-180
RK3G/S-200
RK3G/S-220
RK3G/S-270
RK3G/S-320
RK3G/S-370*
RK3G/S-420*
RK3G/S-470*
RK3G/S-520*
RK3G/S-620*
RK3G/S-720*
RK3G/S-820*
RK3G/S-920*

RK3G/S-1020*

1385 1320 1640
1485 1320 1640
1485 1410 1640
1680 1455 2010
1780 1455 2010
1780 1765 2010
2000 1965 2050
2000 2265 2050
2100 2365 2050
2320 2465 2050
2320 2665 2050
2420 2665 2050
2650 2825 2050
2750 3075 2050
2920 3075 2050
2920 3275 2050
3020 3275 2150

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ
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Котел може спалювати такі види палива*:
УВАГА! Зовнішній вигляд котлів може відрізнятися від наведених на фото.
* - тільки котли до моделі 200 (233 кВт). Старші моделі котлів виготовляються під один вид палива.

Промислові сталеві твердопаливні котли  призначені для опалення житлових, адміністративних і 
виробничих будівель. Подача палива з бункера за допомогою шнека дозволяє зменшити витрати 
на обслуговуючий персонал. Топковий простір агрегату виконано з якісної котлової сталі. Знімні 
турбулізатори дозволяють проводити легке очищення жарових труб, щоб підтримувати високу 
ефективність теплопередачі від продуктів згоряння до теплоносія системи опалення.

Промисловий сталевий триходовий
твердопаливний котел з автоматичною подачею палива
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ППррооммии

RK3G/S
 120...1200 Автоматична 

подача палива



140 170 

DN65

 3 
163 210 2” 3 
186 210 2” 3 
210 270 3 
233 270 3 
256 270 3 
314 270 3 
372 270 3 
430 330 3 
489 330  3 
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 DN80 

2”

має 
має 
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має 
має 
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має 
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DN65

2”

DN80

548 330 

DN150

 3 
604 350 DN100 3 
721 350 DN125 3 
838 400 3 
953 400 3 

1070 450 3 
1188 450 3 

 
 

 

  
  
  

DN125

має 
має 
має 
має 
має 

має 
має 

DN125

DN100

DN150

двигун

редуктор зола

Один шнек

зола

двигун

редуктор

Подвійний шнек

Модель Потужність,
кВт** Ширина Глибина Висота Діаметр

димоходу

Діаметр
підключення,

дюйм
Робочий
тиск, бар

Розміри, мм
Автоматичне

розпалювання

DOUBLE FEEDERУВАГА! Зовнішній вигляд котлів може відрізнятися від наведених на фото.
* - котли, починаючи з моделі RK3G/S-370, (430 кВт) та вище, обладнані двома шнеками.
** - потужність котла під час роботи на вугіллі.

ЕK3G/S-120
ЕK3G/S-140
ЕK3G/S-160
ЕK3G/S-180
ЕK3G/S-200
ЕK3G/S-220
ЕK3G/S-270
ЕK3G/S-320
ЕK3G/S-370*
ЕK3G/S-420*
ЕK3G/S-470*
ЕK3G/S-520*
ЕK3G/S-620*

ЕK3G/S-720*
ЕK3G/S-820*
ЕK3G/S-920*
ЕK3G/S-1020*

1385 1320 1640
1485 1320 1640
1485 1410 1640
1680 1455 2010
1780 1455 2010
1780 1765 2010
2000 1965 2050
2000 2265 2050
2100 2365 2050
2320 2465 2050
2320 2665 2050
2420 2665 2050
2650 2825 2050
2750 3075 2050
2920 3075 2050
2920 3275 2050
3020 3275 2150

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ
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Термостати кімнатні
програмовані

Програматори RTW2, RTF2

Нова модель програмованого дротового кімнатного термостата має зручний, компактний дизайн. 
Призначення: кімнатні термостати застосовуються для автоматичного підтримання заданої 
температури повітря в приміщенні. Ці термостати мають функцію програмування тимчасового 
зниження температури (раз на добу). Термостати можуть підключатися до будь-якого типу 
опалювальної техніки (котли, пелетні пальники, циркуляційні насоси тощо), яка має контакти 
підключення. Також можуть підключатися до виконавчих механізмів (сервоприводи) з 
максимальним навантаженням струму на реле не більше 16А/250В.

Модельний ряд має 2 модифікації 
(дротовий та бездротовий).

Робота в автоматичному чи ручному режимах.
Простий монтаж на стіну.

Проста заміна елементів живлення.
Великий інформативний екран із LED-підсвічуванням.

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.
Збільшення комфорту мікроклімату в приміщенні.

Збільшення терміну служби нового обладнання.
Захист від замерзання.

Робота з навантаженнями до 16A.
Дальність зв'язку на відкритому просторі 300 м, у

 приміщенні – 30 м (тільки модель RTF2).
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Серійні модифікації:

RTW2 – це дротовий кімнатний термостат для автоматичного підтримання заданої температури в 
приміщенні. Простий і зручний для підключення конвектора, нагрівальної панелі, котла та іншої 
опалювальної техніки. Незважаючи на простоту, в ньому передбачено «економний» режим, який 
здійснює зниження температури на 3°C на 6 годин. Під час активації цього режиму встановлене 
зниження температури буде циклічно повторюватися (цикл = 24 години), поки режим не буде 
деактивовано. Гарантія 2 роки.

Технічні характеристики RTW2:

Серійні модифікації:
RTF2 – це бездротовий кімнатний термостат для автоматичного підтримання заданої температури 
в приміщенні. Поява нової моделі в лінійці термостатів викликана необхідністю задовольнити 
потребу передусім тих клієнтів, які віддають перевагу простоті й легкості використання та не хочуть 
обтяжувати себе вивченням багатьох функцій, тим більше якщо вони не збираються ними 
користуватися. Модель RTF2 укомплектовано інтелектуальним приймачем F2, що дозволяє 
встановлювати її навіть у тих місцях, де відсутня можливість прокладання кабелю від термостата до 
приладу. Ця модель оснащена контрастним РК-дисплеєм із білим підсвічуванням, що дозволяє 
точніше контролювати й регулювати температуру в приміщенні. Гарантія 2 роки.

Технічні характеристики RTF2:

Діапазон керування t°C
Гістерезис
Програми
Рівні температури
t°C «антизамерзання»
Цикл роботи
Контроль стану роботи
Максимальний струм навантаження
Живлення

5 - 35°C
0,4 (±0,2°C)

-
1 + економний (-3°C)

Присутній, 2°C
Добовий

Дисплей РК
16 A під час активного навантаження

2 батареї AA

0 - 45°C
0,4 (±0,2°C)

1 + економний (-3°C на 6 годин)
Присутній, 2°C

Добовий

Дисплей РК
16 A під час активного навантаження

2 батареї AA / 220 В

Діапазон керування t°C
Гістерезис
Програми
Рівні температури
t°C «антизамерзання»
Цикл роботи
Контроль стану роботи
Максимальний струм навантаження
Живлення

-

ПРОГРАМАТОРИ
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Термостати кімнатні програмовані
RTW7, RTF7
Нова модель програмованого дротового кімнатного термостата має зручний, компактний дизайн. 
Призначення: лінійка кімнатних термостатів із тижневим програмуванням застосовується для 
автоматичного підтримання заданої температури повітря в приміщенні. Пам'ять нового регулятора 
може зберігати до 8 точок перемикання для кожної з тридобових програм: для робочих днів, для 
суботи й для неділі. Це дозволяє дуже точно планувати температуру в будинку, залежно від часу 
доби та дня тижня. Термостати можуть підключатися до будь-якого типу опалювальної техніки 
(котли, пелетні пальники, циркуляційні насоси тощо), яка має контакти підключення. Також можуть 
підключатися до виконавчих механізмів (сервоприводи) з максимальним навантаженням струму на 
реле не більше 16А/250В.

Модельний ряд має 2 модифікації (дротовий та бездротовий).
Робота в автоматичному чи ручному режимах.
Простий монтаж на стіну.
Проста заміна елементів живлення, збереження даних програмування.
Великий інформативний екран із LED-підсвічуванням.
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.
Великі зручні кнопки керування.
Збільшення комфорту мікроклімату в приміщенні.
Збільшення терміну служби нового обладнання.
Захист від замерзання.
Робота з навантаженнями до 16A.
До 8 точок перемикання для кожної з трьох добових програм.
Великий контрастний дисплей із можливістю вибору підсвічування.
Збільшена точність регулювання температури: (± 0,2°С).
Дальність зв'язку на відкритому просторі 
300 м, у приміщенні – 30 м (тільки модель RTF7).

Програматори
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Серійні модифікації:

RTW7 – це дротовий тижневий програматор для газового, електричного котла й інших типів 
нагрівальних приладів. Пам'ять цього термостата може зберігати до восьми програм для робочих 
днів, восьми – для суботи та стільки ж для неділі, це дозволяє дуже точно планувати температуру в 
будинку залежно від часу доби та дня тижня, а також значно економити енергоносії. Ця модель має 
два лічильники часу роботи опалювального обладнання: за останні 24 години й загального часу 
роботи за весь період. Гарантія 2 роки.

Технічні характеристики RTW7:

Серійні модифікації:

RTF7 – це бездротовий тижневий програматор для газового, електричного котла та інших типів 
нагрівальних приладів. Пам'ять цього термостата може зберігати до восьми програм для робочих 
днів, восьми – для суботи та стільки ж для неділі. Це дозволяє дуже точно планувати температуру в 
будинку залежно від часу доби та дня тижня, а також значно економити енергоносії. Слід зазначити, 
що саме бездротова версія дозволяє скористатися більшістю нових сервісів, оскільки дозволяє 
модульно нарощувати систему, доповнюючи її, наприклад, дистанційним датчиком температури, 
датчиками стану вікон. Також термостат має унікальну функцію приймача: під час втрати сигналу 
продовжує повторювати цикл увімкнень та вимкнень опалювального приладу згідно зі збереженими 
у пам'яті даними. Ця модель має два лічильники часу роботи опалювального обладнання: за останні 
24 години і загального часу роботи за весь період. Гарантія 2 роки.

Технічні характеристики RTF7:

Діапазон налаштування t°C
Гістерезис
Добові програми
Добові точки
Режим «відпустка»

Температура «антизамерзання»
Цикл роботи
Контроль стану роботи
Живлення: контролер / приймач

4 - 35°C
0,4 (±0,2°C)

3 (для робочих днів, суботи та неділі)
До 8 для кожної добової програми

Температура 4 - 35°C, період: від 1 години до 7 діб
Є, налаштовується від 4 до 10°C

Тижневий
Дисплей РК із підсвічуванням (3 кольори на вибір)

2 батареї AA / 230В, 50Гц, до 16А

Добові програми
Точки перемикання на добу
Цикл роботи програматора
Режим «відпустка»
t°C «антизамерзання»
Контроль стану роботи
Максимальний струм навантаження
Живлення

4 - 35 / 0,4 (+/-0,2°C)
3 (для робочих днів, суботи та неділі)

До 8 для кожної добової програми
Тижневий

4- 35°C, від 1 години до 7 діб
Є, налаштовується від 4 до 10°C

Дисплей РК із підсвічуванням
8A під час активного навантаження

2 батареї AA

Діапазон налаштування t°C/гістерезис

ПРОГРАМАТОРИ
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RBE

RBB
RBLS

RBTS

RBDS
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RBE
4

6

7

H

RBE
350

/4

/

/

500

/4

/

/

800

/4

/

/

1000

/4

/

/

1500

/4

/

/

2000

/4

/

/

6

o

7

RBE

БУФЕРНІ ЄМНОСТІ
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H

4

6

7

o

4

6 7

D

RBB

6

350 500 800 1000 1500 2000 3000 3500 4000 5000

RBB

RBB
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500 800 1000 1500 2000

o

4

6 7

D

H

4

6

7

RBDS/RBLS
RBTS

RBDS

БУФЕРНІ ЄМНОСТІ
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КОМБІНОВАНІ БАКИ
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N

44

A

100

E

DO

F

C

1

2

3

4

5

J

G

M

H
K

I

9

8

7

6
10

10

11

 

 

 . 

Roda COMBI STORAGE 
C

S0
10

0
W

H
S 

C
S0

12
0

W
H

S 

C
S0

12
0

W
H

D
 

C
S0

15
0

W
H

S 

C
S0

15
0

W
H

D
 

C
S0

20
0

W
H

S 

’    100 120 120 150 150 200 

  220  / 50  
   2000 3000 3000 3000 3000 30000 

  , 
  6 6 6 6 6 6 

   2 0.65 0.65 0.65 0.89 0.89 0.89 
’      3.15 3.15 3.15 4.3 4.3 4.3 

   2 - - 0.3 - 0.3 - 
’      - - 1.43 - 1.43 - 
   12°C  75 °C 

   2.5 3 3 3.7 3.7 5 

     40 45.5 51.5 52 56 73 

 

2 G ½”  ½”  ½”  ½”  ½”  ½”  
1 G ½”  ½”  ½”  ½”  ½”  ½”  
8 G 3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  
9 G 3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  
6 G - - 3/4”  - 3/4”  - 
7 G - - 3/4”  - 3/4”  - 

 

CS
01

00
W

H
S 

CS
01

20
W

H
S 

CS
01

20
W

HD
 

CS
01

50
W

H
S 

CS
01

50
W

HD
 

CS
02

00
W

H
S 

 

  1000 1170 1170 1420 1420 1255 
  185 185 185 185 185 190 

D  460 460 460 460 460 586 
E  96 96 96 96 96 105 
F  484 484 484 484 484 600 
H  - - 186 - 218 - 
I  305 470 470 500 500 195 
G  33 33 33 33 33 33 
K  - - 200 - 200 - 
M  - 753 753 1003 1003 780 
N  255 255 255 240 240 255 



A

C E
J

I

4

6

7

D

G

H

M
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Roda COMBI STORAGE 
CS

01
50

FH
S 

CS
01

50
FH

D 

CS
02

00
FH

SS
 

CS
02

00
FH

D
S 

CS
03

00
FH

S 

CS
03

00
FH

D 

’    150 150 200 200 300 300 
 (   )  220  / 50  380  / 50  

  
(   )  3 3 3 3 3/6/9 3/6/9 

  ,   8 8 8 8 8 8 
   2 0.67 0.67 0.90 0.90 1.15 1.15 

’      1.5 1.5 3.76 3.76 5.6 5.6 
   2 - 0.3 - 0.38 - 0.89 

’      - 1.46 - 1.67 - 4.3 
  12°C  75 °C  

 . 3.7 3.7 4.9 4.9 6.6 6.6 

     60 65 58 63 75 85 

 

9 G 3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  
11 G 3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  
5 G 3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  
6 G 3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  
2 G - 3/4”  - 3/4”  - 3/4”  
3 G - 3/4”  - 3/4”  - 3/4”  

 CS0150FHS CS0150FHD CS0200FHSS CS0200FHDS CS0300FHS CS0300FHD 

 

  210 210 210 210 210 210 
  260 260 260 260 265 265 
  660 660 855 855 840 840 

D  600 600 600 600 670 670 
E  - 705 - 900 - 885 
J  - 160 - 230 - 400 
H  1150 1150 1430 1430 1605 1605 
I  355 355 550 550 530 530 
G  75 75 85 85 80 80 
M  690 690 690 690 760 760 



A

C E
J

I

4

6

7

D

G

H

M

КОМБІНОВАНІ БАКИ
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Roda COMBI STORAGE 
CS

05
00

FS
SS

 

CS
05

00
FS

D
S 

CS
07

50
FS

S 

CS
07

50
FS

D 

CS
10

00
FS

S 

CS
10

00
FS

D 

’    500 500 750 750 1000 1000 
 (  

)  380  / 50  

  
(  )  kW 3/6/9 3/6/9 6/9/12 6/9/12 6/9/12 6/9/12 

  , 
  8 8 6 6 6 6 

   2 1.85 1.85 2.08 2.08 3.04 3.04 

’      12.1 12.1 13.7 13.7 19.4 19.4 
   2 - 1.15 - 1.22 - 2.08 

’      - 7.5 - 8 - 13.7 

  12°C  75 °C 
   4.15 4.15 6.2 6.2 8.3 8.3 

     150 166 240 253 272 292 

 

9 G 1”  1”  1 1/2”  1 1/2”  1 1/2”  1 1/2”  
11 G 1”  1”  1 1/2”  1 1/2”  1 1/2”  1 1/2”  
5 G 1”  1”  1”  1”  1”  1”  
6 G 1”  1”  1”  1”  1”  1”  
2 G - 1”  - 1”  - 1”  
3 G - 1”  - 1”  - 1”  

 CS0500FSSS CS0500FSDS CS0750FSS CS0750FSD CS1000FSS CS1000FSD 

 

  265 265 330 330 330 330 
  320 320 420 420 420 420 
  1000 1000 950 950 1110 1110 

D  800 800 1100 1100 1100 1100 
E  - 1050 - 990 - 1150 
J  - 380 - 290 - 470 
H  1760 1760 1700 1700 2200 2200 
I  630 630 470 470 630 630 
G  80 80 125 125 125 125 
M  900 900 1200 1200 1200 1200 
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μF
Hz

°C

°C
H

°C

4 6 7

4

Hm

1 2 3 4 5 6 7
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Hm

1 2 3 4 5 6 7

1
2
3
4
5
6
7

Hm

1 2 3 4 5 6 7

1
2
3
4
5
6
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ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ

/ :  HE HE HE HE HE HE
  ,  4 6 6
 , 3/  6

,  7

 
4 6

 ,  
 ,  

   
 Ip  I 4 I 4

  , °C
 

4 4
 , °C  

  ,  
 '  D D D D

   
 (  ),  4 4 4

  EEI  
 



1

2

3

1

2
3

4

5
6

38



4

1

5

23

6

4

G G1 L H

1

2
3

4
5
6

НАСОСНІ ГРУПИ

39röda.com.ua



1

2
3

44

7 5

6

1

2
3

4
5
6
7

G G1 L H

40



НАСОСНІ ГРУПИ
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Насосні станції для твердопаливних котлів
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ПАРАМЕТРИ РОБОТИ

ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ

43röda.com.ua

  

   230 Vac 50Hz  
    0,08515 / . 

   IP44 
.  110 ° C 

   55 ° C 
  1” 



Змішувальний клапан для твердопаливних котлів

-

-

-

-

44

ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ

   

  110°C 

  1.0 Mpa (10 bar) 

    55°C 

    UNI EN 12165-CW617N-M- 

      AB 46100 
Al 

  Al Si 11 Cu 2 



Сервопривід для триходового змішувального клапану

Триходові змішувальні клапани 

45röda.com.ua

 
 

20 25 32 
3/4” 1” 1 1/4” 

VDM3 Kvs = 6.3 Kvs = 12 Kvs = 18 
 Kvo £ 0.063 Kvo £ 0.12 Kvo £ 0.18 

 Kvo £ 0.025 Kvo £ 0.036 Kvo £ 0.054 
    CW 617 
  EPDM 

.   5 ÷ 110 ° C 
  10 bar 

Ø A B C D E F G H 

DN UNI ISO 228 mm mm mm mm mm mm M x prof. M x prof. 

20 G 3/4 88/80/72 44/40/36 25/18/18 37/31/31 52 50 M8 x 10 M6 x 5 

25 G 1 88/80/72 44/40/36 25/18/18 37/31/31 52 50 M8 x 10 M6 x 5 

32 G 1 1/4 88/80 44/40 25/18 37/31 52 50 M8 x 10 M6 x 5 

 ON/OFF   
  90° 90° 

   7 N*m 7 N*m 
  230 (av. 24) V a.c;  50/60 Hz V 24 V a.c. ;  50/60 Hz 

 1.5 VA 1.5 VA 
  EN60529 IP40 IP40 

  EN60730 II II 
  

  50 °C 

 ~0.5 Kg 
 / /  90 x 100 x 90 

   90° ( .) 220 100 
    FV 
    FV 



V

V
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РОЗШИРЮВАЛЬНІ БАКИ
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48

 RÖDA PALLADIUM 
   30V2 50V2 80SV2 100V2 120V2 150SV2 200V2 

’    30 50 80 100 120 150 200 
  

  
… B B B B B B C 

  /  220 / 50 
   2x0,8 2x0,8 2x1,0 2x1,0 2x1,0 2x1,2 2 1,2 
     7 7 7 7 7 7 7 

     15,5 20 28,5 31,5 36 47 55 
 

  ,  
   

G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 

 
A  560 760 1125 1005 1170 1420 1255 
C  155 155 155 185 185 185 190 
D  387 387 387 462 462 462 586 
E  80 80 80 96 96 96 105 
F  410 410 410 484 484 484 600 

А

С

F

E

D

Palladium 30V2 - 150SV2Palladium 200V2
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Power Heating

Off Eco

Max

H

W D

 RÖDA AQUA FLAT 
   30V 50V 80V 100V 

’     24 41 65 82 
    … C C D D 

   45 C  48 85 135 165 
  /  220 / 50 

   2 
     7 

     18 25 32 38 
 H  540 835 950 1160 

 W  436 436 496 496 
 D  274 274 305 305 



ВОДОНАГРІВАЧІ

50

ВОДОНАГРІВАЧІ



10010
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ВОДОНАГРІВАЧІ
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СОНЯЧНІ КОЛЕКТОРИ
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RÖDA
RSR 
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ТОВАР ЗАСТРАХОВАНО



РАДІАТОРИ

1909

 

 

 

50

50

50
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RBM 

560x80x96 500 1,68 0,28 198 30 20

560x80x96 500 1,68 0,28 196 30 20

56

ТОВАР ЗАСТРАХОВАНО

RBM



РАДІАТОРИ

RAL 

RAL 500 1,0 0,38 192 20 16

57röda.com.ua

ТОВАР ЗАСТРАХОВАНО

RAL
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1

DN

A

B

H

A1

B1

H1
F1

F2

3/8"
1/2"

22

45

20

51
3/8"
24/19

23,5

45

20

51
1/2"
1/2"

22

49,5

21,5
51

51
1/2"
24-19

24

49,5

21,5
51

51
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A

B
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C

H
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F2

26
3/8"

48

25

20
29
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29,5
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53,5

52
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31,5
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1
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F
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A
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H
1
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F
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H
F
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F
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A F1

C

H
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РАДІАТОРНА ФУРНІТУРА
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DN

A

B

H

A1

B1

H1
C

F1

F2

35
3/8"

48

25
45

20

40

3/8"

35
1/2"

53,5

45

52
23

40

1/2"

35
3/4"

61

32,5

59
26

40

3/4"

1

2 4 12 14 22 24 32 34

Ø 51

F
1

F
2

B A

C

H

B
1

F
2

F1

C

A1

H
1

60
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РАДІАТОРНА ФУРНІТУРА
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H

Ø

L

F

C h1

S
C h

1
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4

5

6

8
9

10
11

12

DN

Ø

F
S
H

L

Ch
Ch1 30

15

12

35
52

25

20

12
86

38
52

31

1
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14
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110
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H
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F

Ø

f

L

H

F

1
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9

10

DN

Ø

F
S
H
L

Ch
Ch1
L

Ch

Ch1

30

15

12

35
52

25

30

52

25

20

12
86
38
52

31

52

31

1
25

14
102
49
62

38
46
62

38

46

32

16
110
59

48
53

48

53

30

15

12

35
52

25

30

52

25

20

12
86
38
52

31

52

31

1
25

14
102
49
62

38
46
62

38

46

32

16
110
59

48
53

48

53

30

15

12

35
52

25

30

52

25

20

12
86
38
52

31

52

31

1
25

14
102
49
62

38
46
62

38

46

DN

F

L
H

12

29
46

½
12

30
48

14

53

1
15

44
59

1 ¼
14

56
66

1 ½
15

63

2
14

80

2
16

103
93

3
18

120
104

4
20

155
119

1

2
3

4

5
DN

Ø

F
S

1

2
3
4

H

¼
8

10
46
33

10

10
46
33

½
15

11
55
40

¾
20

13
68
48

1
25

15

50

1 ¼
32

15
96
68

1 ½
40

105

2
50

18
125
90

2 ½
65

19
146
105

3
80

20

125

4
90

25
210
155

H

Ø

F

S 1

Ch

L

H

Ø

F

S 2

L L1L1

КУЛЬОВІ КРАНИ
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L12

25

50

L11L7L4L3L2IF1FEDCBA

64

58

105

85

32

30

32

28

1"

1"

¾"

¾"

50

50

100

200

150

250

200

300

250

350

300

400

350

450

400

500

450

550

500

600

550

650

600

L

A

F F

A B

C

H

F F

F1

L

H

C

F

F1

A A

B
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L12

25

50

L11L7L4L3L2IF1FEDCBA

64

58

105

85

32

30

32

28

1"

1"

¾"

¾"

50

50

100

200

150

250

200

300

250

350

300

400

350

450

400

500

450

550

500

600

550

650

600

560

2 3 4 7 11 12

550 560 550 965 950 965 950

L

H

C

F

F1

A A

B

L

A

F F

A B

C

H

F F

F1

3-4 6,10

5-6 6,40

9-10 8,20
11-12 10,00

3-4 4,90

5-6 5,60

6,20

9-10
11-12 9,10

КОЛЕКТОРНІ ГРУПИ
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- 

Pe

, % 80 8 65 60

.

PePe
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16,3 20,3 26,3 32,3
14 16 20 26
2 2 3 3
0,6 0,6 0,9 0,9

0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,3 0,3

0,1 0,1 0,1 0,1

1 1,5 1,6 1,6
2,3x10-5 K 1
0,004 m² K/

95
110

10 95

0,00 mm
1,4 g /cm3

20
40

60

80

95
110

12

10

8
8

1,25
1,25

1,25

1,25

1,25
1,25

15
12

9

8

6
6

50
50

50

25

25

БАГАТОШАРОВІ ТРУБИ
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    16 16 20 20 25 32 
   2 2,2 2 2,8 2,3 2,9 

    1,4 10-4 (-1) 
 Ro 0,38 2* /  

   T  95°  
      110°  

      8  
   0,007  

 p 0,945 / (-3) 
     R min 10* .   

    14 
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0,44

1,1
1,83

0,44

1,1
1,83

0,44

1,1
1,83

0,43

1
1,65

0,19
0,28
0,45
0,69
1

0,21
0,31

0,69
1,04

100
60
40
24
16
12

100
60
40
24
16
12

100
60
40
20
20
12

ФІТИНГИ
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0,12
0,24
0,53
0,96
1,92

0,02
0,03
0,06
0,11
0,19

50
25
10
4
2
2

20
25
32
40
50
63

300
150
80
40
30
10

0,12
0,24
0,53
0,96
1,92

0,02
0,03
0,06
0,11
0,19

50
50
10
10
4
2

20
25
32
40
50
63

400
200
80
30
28
10

0,05
0,1
0,19
0,24
0,6

0,01
0,03
0,04
0,06
0,11
0,19

50
50
10
10
4
2

20
25
32
40
50
63

400
200
100
100
40
30

0,11
0,13
0,13
0,05

0,02
0,02
0,03
0,01

50
10
10
50

300
180
150
400

70



0,13
0,12
0,13
0,16
0,24

0,03
0,03
0,02
0,03
0,04
0,05

30
25
10
30
25
10

300
200
180
180
150
80

0,30
0,32
0,40
0,60
0,12
0,24

0,05

0,08
0,12
0,03
0,04

6
10
10
10
20
20

20
25

60
60
50
40
160
120

0,04
0,96
1,6

0,24
0,38

0,08
0,13
0,25
0,46
0,04

10
4
2
1
20
10

32
40
50
63

60
48
22
9

120
90

0,38
0,46
0,64
0,64

0,09
0,13
0,13

10
10
10
10

80
60
50
50

0,96
0,96

0,18
0,19

4
2

40
30

0,96
1,92
1,92
1,92

0,21
0,35
0,34
0,39

2
2
2
2

14
10
10
10

0,05
0,06

0,03
0,05

50
50

20
25

400
400

0,05
0,06
0,16
0,19

0,02
0,03
0,04
0,05

50
50
25
25

32
40
50
63

500
500
200
100

0,05
0,06

0,02
0,03

50
50

20
25

500
400

0,14
0,04

0,02
0,01

10
50

1/2"
1/2"

120
400

0,04
0,05

0,01
0,01

20
20

20
25

300
200

0,12
0,24
0,3

0,03
0,05
0,09

10
10
4

32
40
50

120
60
60

0,40,15263 30

ФІТИНГИ
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0,06

0,05
0,15
0,20
0,25

0,26
0,26
0,04
0,08
0,12
0,19

25
10
1
10
5
5

20*1/2
25*3/4
32*1
20
25
32

250
120
25
200
120

0,09

0,22
0,44
0,55

0,11
0,19
0,25
0,36
0,59
1,03

1
1
1
1
1
1

20x1/2"
25x3/4"
32x1"
40x5/4"
50x6/4"
63x2"

125
65
50
25
20
8

0,15
0,22
0,36
0,6

0,1
0,16
0,19
0,32
0,11
0,82

1
1
1
1
1
1

20x1/2"
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Системи трубопроводів та 
фітингів Rayper

1. Відрізати трубу. При різанні труби дуже важливо забезпечити правильний зріз труби, краї 
зрізів мають бути під прямим кутом до поздовжній осі труби. 
2. Одягніть на кінець труби кільце, відповідне типу розміру труби, повністю до упору. У разі 
установки кільця на труби може знадобитись додаткове фізичне зусилля
3. На інструмент потрібно встановити насадку відповідного діаметру. Повністю розкрийте 
ручний інструмент і вставте сегменти розширювальної насадки в трубу. Потім повністю 
розведіть рукоятки інструменту і витягніть з труби сегменти насадки настільки, щоб вони не 
торкалися стінок труби. Швидко проверніть інструмент по колу (на 15-45*) і знову вставте 
сегменти розширювальної насадки в трубу.
4. Швидко вставте фітинг в трубу до упору, утримуйте фітинг в цьому положенні протягом 
декількох секунд , поки труба не стиснеться навколо фітинга. Фітинг повинен входити в трубу 
з невеликим опором.

Система трубопроводів та фітингів Röda Rayper, призначена для швидкого монтажу 
інженерних систем водопостачання, опалення та охолодження.
Труба зі сшитого поліетилену RÖDA Pex-a EVO-H має молекулярну памятть, яка 
полягае в поверненні труби до первічного стану.Унікальна і інноваційна система 
монтажу Röda Rayper, в якій використовується ефект молекулярної пам'яті труб, 
дозволяє здійснювати монтаж швидко і просто.

Особливості системи Röda Rayper

   ножиці для труб, та еспандер ручний або електричний.

Кількість рекомендованих розширень

 16 2.0 20 2.0 26 2.3 32 2.9 
  4 5 7 13 

При нормальних температурах з'єднання Röda Rayper можуть бути піддані випробуванню під 
тиском один раз через 30 хвилин після монтажу. У зимових умовах бажано збільшити час 

 +20  / +10   +10  / +6    +5  / +1    0  / -4     -5  / -9     -10  / -15     
  30 .  45 .   2 .    3 .    4 .    12 ..    
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Асортимент та технічні 
характеристики:

Максимальна робоча температура 95˚С, максимальний робочий тиск 8 бар
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